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HEMIPLEAT OVAL
VOORDELEN

Hoge filtratie efficiëntie

Directe vervanging

Aangepaste lengte beschikbaar

Lage weerstand

Verlengde levensduur van de filter

Toepassing

HemiPleat filterpatronen zijn geschikt voor tal van industriële 
processen zoals lassen, slijpen, plasma- en lasersnijden, 
kogelstralen, gieterijprocessen, polijsten en afwerken van metalen, 
poedercoaten, farmaceutische processen, 
voedingsmiddelenprocessen. Stofsoorten die kunnen worden 
behandeld: droge stofsoorten (niet-explosief en explosief), vezelig 
stof en/of kleverig stof, metaalprocesstof en -dampen, roet en 
toners, kunststofstof, houtstof, farmaceutisch stof.

Sealant Polyurethaan

Maximale temperatuur
(°C) 71

Plooi HemiPleat

Commentaar HemiPleat ovale retrofit filterpatronen van Camfil APC passen 
perfect in droge stof afzuigsystemen van Donaldson Torit.

Art.-Nr. Omschrijving Oppervlakte (m²) Media Type

232769006 XF 13.5 eXtreme Flame Retardant
232769012 13.5 Extreme Flame Retardant & Carbon impregnated


